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01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung des Unternehmens

Handelsname:

Uponor Klettsystemplatte

Verwendung des Stoffes /
der Zubereitung:

Flachentemperiersysteme

Hersteller/Lieferant:

Uponor GmbH

StraBe/Postfach:

Industriestrasse 56

Nat.-Kenn./PLZ/Ort:

D-97437 Hassfurt

Kontaktstelle fiir technische
Information:

Technische Hotline Uponor
+49 (0)800 7780030
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:00

Telefon / E-Mail:

+49 (0)800 7780030/ technikhotline@uponor.com
Mo.-Do.: 08:00-17:00

Fr.: 08:00-14:00
02. Mogliche Gefahren
Gefahrenbezeichnung: keine
Zusatzliche Gefahrenhinweise
fir Mensch und Umwelt: keine

03. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Expandierendes Polystyrol CAS 9003-53-6
Polymer Flammschutzmittel

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Entfallt*

04. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Raumtemperatur ist das Produkt weder reizend
noch setzt es gefahrliche Dampfe frei. Die Unten
angegebenen MaBnahmen beziehen sich auf
kritische Situationen (wie sie z.B. im Falle eines
Brandes auftreten kénnen).

Nach Einatmen:

Im Falle einer ibermaBigen Inhalation von Rauch
den Betroffenen an die frische Luft bringen.
Arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Nach Hautkontakt:

Bei Kontakt mit geschmolzenen Produkt rasch mit
kaltem Wasser abkihlen. Erstarrtes Produkt nicht
von der Haut abziehen. Bei Verbrennungen
arztlichen Rat holen.

*) HBCD frei
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Nach Augenkontakt: Bei Kontakt mit geschmolzenem Produkt Arzt
hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Entfallt.

05. MaBnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel: Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Ungeeignhete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefahrdung durch den Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stoff oder die Zubereitung selbst, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, RuB,

seine Verbrennungsprodukte oder Stryrolmonomer

entstehende Gase:
Besondere Schutzausristung bei der Eine Maske mit Universalfilter verwenden. In

Brandbekampfung: geschlossenen Raumen umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.
Zusatzliche Hinweise: Entfallt.

06. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Keine
VorsichtsmaBnahmen:
UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Explosionsschutz:

Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung
schiitzen. Trocken lagern.

Lagerklasse VCI: Entfallt.

08. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europdischen Union
Persénliche Schutzausriistung

Atemschutz: Nicht erforderlich
Handschutz: Nicht erforderlich
Augenschutz: Nicht erforderlich
Koérperschutz: Nicht erforderlich
Angaben zur Arbeitshygiene: Allgemeine Grundsatze zur Arbeitshygiene
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09.Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand: Fest
Farbe: Weiss
Geruch: Geruchlos

Sicherheitsrelevante Daten

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich
Untere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: Nicht anwendbar
Dampfdruck: Nicht anwendbar
Dichte: 10 - 60 g/cm3
Auslaufzeit: Nicht anwendbar
Wasserléslichkeit: Unléslich
pH-Wert: Nicht anwendbar
Schmelzpunkt/-bereich: 70 - 75 °C
Flammpunkt: 370 °C
Zindtemperatur: 490 °C

10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen: Das Produkt ist bei nhormalen Handhabungs- und
Lagerungsbedingungen stabil. Es zersetzt sich bei
Temperaturen tber 200 °C.

Zu vermeidende Stoffe: Aromatische halogenierte Lésungsmittel. Ketone.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei Raumtemperatur sind keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben

Bei sachgemaBen Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung verursacht das
Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine
gesundheitsschadlichen Wirkungen.

Toxikologische Priifungen: Keine Relevanz
Erfahrungen aus der Praxis: Keine Relevanz
Angaben zu den Inhaltsstoffen: Keine Relevanz

12. Umweltspezifische Angaben

Okotoxizitéat: Keine Relevanz
Mobilitat: Keine Relevanz
Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Relevanz
Bioakkumulationspotential: Keine Relevanz
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Ergebnis der Ermittlung der PBT- Keine Relevanz
Eigenschaften:

Andere schadliche Wirkungen: Keine Relevanz

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung: GemaB den gesetzlichen Vorgaben
Abfallschliissel gemaB Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 200139

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID
Klassifizierung

Klasse: entfallt
Gefahrnummer: entfallt
UN-Nummer: entfallt
Klassifizierungscode: entfallt
Bezeichnung des Gutes: entfallt
Gefahrausléser: entfallt
Verpackung

Verpackungsgruppe: entfallt
Gefahrzettel: entfallt

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee
Klassifizierung

IMDG-Code: entfallt
EmS: entfallt
UN-Nummer: entfallt
Marine Pollutant: entfallt
Bezeichnung des Gutes: entfallt
Gefahrausléser: entfallt
Verpackung

Verpackungsgruppe: entfallt
Gefahrzettel: entfallt

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR
Klassifizierung

Klasse: entfallt
UN-Nummer: entfallt
Bezeichnung des Gutes: entfallt
Gefahrausléser: entfallt
Verpackung

Verpackungsgruppe: entfallt
Gefahrzettel: entfallt
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15. Rechtsvorschriften

Stoffsicherheitsbeurteilung
Kennzeichnung nach EG-

Richtlinie: R
Kennbuchstabe/n und entfallt
Gefahrenbezeichnung/en des

Produkts:

Gefahrenbestimmende
Komponente fiir die Etikettierung

enthalt:

R-Satze: entfallt
S-Satze: entfallt
EU-Vorschriften: entfallt

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: Klasse: Im allgemeinen nicht wassergefahrdend

Technische Anleitung Luft: (TA-Luft) entfallt

Storfallverordnung: (12. BImSchV) entfallt

Losemittelverordnung: (31. BImSchV) entféllt

Beschaftigungsbeschrankungen: entfallt

16. Sonstige Angaben

Vom Hersteller empfohlene

Verwendungsbeschrankung: entfallt

R-S&tze auf die in Abschnitt 2 und 3

Bezug genommen wird: entfallt

Anderungen gegeniiber der letzten

Fassung: Anderung chem. Zusammensetzung, Entfall HBCD
Datenblatt ausstellender Bereich: Umwelt und Arbeitssicherheit




